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书刊气味控制印刷工艺指南
[bookmark: _Toc203414621][bookmark: _Toc481136326][bookmark: _Toc466022057][bookmark: _Toc203414994]1  范围
本文件提供了控制书刊印刷气味所涉及的排版设计、原辅材料选择、印制工艺、包装方式等指导。
本文件适用于图书、期刊等纸质阅读类印刷品，本册、报纸、说明书、宣传册、单页、卡片等纸质印刷品的气味控制。
本文件不适用于特殊气味用途纸质阅读类印刷品的气味控制。
[bookmark: _Toc481136327][bookmark: _Toc203414622][bookmark: _Toc203414995][bookmark: _Toc466022058]2  规范性引用文件
[bookmark: _Toc481136328][bookmark: _Toc466022059]本文件没有规范性引用文件。
[bookmark: _Toc203414996][bookmark: _Toc203414623]3  术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3.1
气味 odor
[bookmark: OLE_LINK10]嗅闻某些挥发性物质时，嗅觉器官所感受到的感官特性。
[来源：GB/T 10221—2021，5.18]
3.2
书刊气味控制 book and periodical odor control 
通过优化排版设计、原辅材料选择、印制工艺、包装方式等，降低书刊印刷气味的工艺技术和管理措施。
[bookmark: _Toc203414624][bookmark: _Toc203414997]4 总则
4.1目标概述
通过书刊气味控制，提供高质量阅读产品，提升消费者阅读体验。
4.2基本原则
使用纸张、油墨、上光油、胶粘剂、清洗剂等原辅材料宜符合绿色环保相关要求，关注原辅材料间适配性和作业环境。
5 工艺控制要点
5.1 排版设计
5.1.1全书图文宜减少大面积高墨量设计。
5.1.2印前制版时，宜采取底色去除等优化工艺，减少总墨量。
5.1.3非涂布纸印刷文件总墨量宜≤300%，涂布纸印刷文件总墨量宜≤330%。
5.2 纸张材料选择
5.2.1纸张材料宜选择气味低类型。
5.2.2同类纸张宜优先选择油墨吸收性较低的。
5.2.3大面积高墨量印刷品不宜选用胶版纸、纯质纸等非涂布纸。
5.3 油墨选择
胶印单张纸宜选择低气味油墨或LED-UV油墨；胶印卷筒纸宜选择热固油墨。
5.4 印刷工艺选择与控制
5.4.1大面积高墨量胶印时，宜开展印刷测试，评估纸张和油墨匹配性。
5.4.2大面积高墨量胶印产品下机后，干燥时间不宜≤8H，且不宜立即进行装订工序。
5.4.3若配备印刷干燥系统，印刷时确保其正常工作，促进印刷品快速干燥。
5.4.4无辅助干燥印刷方式印刷的产品（印张），宜根据墨量大小延长放置时间，减少书刊气味。
5.4.5宜根据纸张类型，合理选用喷粉目数、设定使用量，加快油墨干燥速度。
5.4.6大面积高墨量涂布纸胶印时，收纸堆积高度不宜过高，必要时需增加隔板，防止蹭脏。
5.4.7宜控制pH值、导电率符合工艺参数要求；控制水墨平衡，避免因水大墨大，造成油墨过度乳化。
5.4.8宜配置润湿液过滤循环系统，保持润湿系统清洁无异味。

5.5 表面整饰工艺选择
宜避免大面积UV光油涂布工艺的使用。
5.6 印后包装
5.6.1成品码垛后宜放置通风环境中散味。
5.6.2 宜减少每本塑封等密闭包装方式。




[bookmark: _Toc203414998][bookmark: _Toc203414625]附录A
（资料性）
[bookmark: _Hlk203415038]书刊气味控制印刷工艺指南 简版
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